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MANÓMETRO DE GLICERINA IA30 

PRESSURE GAUGE 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES – GENERAL CHARACTERISTICS 

MANÓMETROS RELLENOS DE LÍQUIDO AMORTIGUADOR DN 40, 50 Y 63, DOBLE ESCALA BAR % psi  

DN 40, 50 AND 63 DUAL SCALE DAMPERING LIQUID FILLED PRESSURE GAUGE BAR psi 

Manómetros realizados para su utilización en bombas, prensas, compresores, turbinas, motores 

diesel, en industria química, petroquímica y en instalaciones o plantas con presiones pulsantes 

y vibraciones mecánicas. Pueden ser utilizados con fluidos líquidos o gaseosos que no ataquen 

la aleación de cobre, que no presenten una viscosidad elevada y que no cristalicen. Pressure 

gauges made for use in pumps, presses, compressors, turbines, diesel engines, in the chemical 

and petrochemical industry and in installations or plants with pulsating pressures and 

mechanical vibrations. They can be used with liquid or gaseous fluids that do not attack the 

copper alloy, that do not have a high viscosity and that do not crystallise 

Manómetros con conexiones radial inferior, axial/posterior. Rosca macho (BSP) G 1/4. Con o sin 

LOGO. Pressure gauges with lower radial, axial/rear connections. Male thread (BSP) G 1/4. With 

or without LOGO. 

 Elemento sensor: Tubo bourdon (<60 bar: Tipo “C”; >60 bar: helicoidal). Sensor element: 

Bourdon tube (<60 bar: Type “C”; >60 bar: helical) 

 Dial blanco: escala en negro (bar) y roja (psi). White dial: scale in black (bar) and red 

(psi) 

 Graduaciones disponibles de 0 a 2,5 - 4 - 6 - 10 - 16 - 25 bar. Graduations available 

from 0 to 2.5 – 4 – 6 – 10 – 16 – 25 bar. 

 Temperatura de trabajo: -20...+65 º C. Working temperature: -20...+65 º C. 

 Temperatura del fluido de proceso: máx. +65º C.Process fluid temperature: max.+65º C 

 Error por Temperatura: Error adicional cuando la temperatura del elemento sensible 

se desvía de 20ºC. +/- 0,3 % cada 10 ºC de variación. Temperature Error: Additional 

error when the temperature of the sensitive element deviates from 20ºC. +/- 0.3% 

every 10ºC variation. 

 Presión de trabajo: Estática máx. 75% del V.F.E. Working pressure: Static max. 75% of 

the E.F.V. 
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 Fluctuante: 2/3 del V.F.E. Fluctuating: 2/3 of the V.F.E. 

 Sobrepresión temporal: +25% para escalas inferiores o igual a 100 bar, +15% para más 

de 100 bar. Temporary overpressure: +25% for scales less than or equal to 100 bar, 

+15% for more than 100 bar. 

 Grado de protección: IP 65 según IEC 529. Degree of protection: IP 65 according to IEC 

529. 

 

COMPONENTES - COMPONENTS 

 Racord de conexión a proceso: en latón según UNE-EN 12165. Process connection 

fitting: in brass according to UNE-EN 12165. 

 Muelle tubular: de bronce fosforoso en “C” para escalas ≤ 40 bar, en espiral para 

escalas > 40 bar. Tubular spring: phosphor bronze in “C” for scales ≤ 40 bar, spiral for 

scales > 40 bar. 

 Caja: en AISI 304. Case: in AISI 304. 

 Aro de cierre: rebordonado, en AISI 304. Closing ring: beaded, in AISI 304. 

 Visor: en plástico transparente espesor 4 mm. Visor: 4 mm thick transparent plastic. 

 Mecanismo: en latón. Mechanism: in brass. 

 Aguja indicadora: en aluminio lacado negro. Indicator needle: in black lacquered 

aluminium. 

 Junta de cierre, Tapón de seguridad y llenado: en EPDM. Closing gasket, safety and 

filling cap: in EPDM. 

 Liquido amortiguador: glicerina 98%. Buffer liquid: glycerin 98%. 

 
 

NORMATIVAS - STANDARS 

Producto fabricado según la norma EN-837-1. Cumplen norma CE, directiva de equipos a presión 

2014/68/UE, PS> 200 bar; modulo A, accesorio a presión. Características constructivas y 

funcionales. Precisión: Clase 1,6 según EN 837-1. 

Product produced and regulated according to the standard: EN 837-1. They comply with the CE 

standard, pressure equipment directive 2014/68/EU, PS> 200 bar; module A, pressure accessory. 

Construction and functional characteristics. Accuracy: Class 1.6 according to EN 837-1. 
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DIMENSIONES - DIMENSIONS 

 

 

Dimensiones en mm / Dimensions in mm 
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